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BELANGRIJKE	KENNISGEVING	COMPATIBILITY		

Incompa(biliteit	van	bepaalde	externe	LPG-uitlaatpunten	met	GasStop	noodafsluiters,	
slangbreukbeveiligingen	en	a8laasven9elen.	

Uitgegeven	in	opdracht	van	Gas	Stop	Europe	BV	op	6	juni	2018	

Externe	LPG-uitlaatpunten	-	ook	wel	bekend	als	'BBQ-punten'	-	worden	gebruikt	op	caravan-gassystemen	
om	toegang	te	geven	tot	gasflessen	aan	boord	voor	extern	gebruik.	Er	zijn	aanwijzingen	dat	bepaalde	
externe	LP-gas	afvoerpunten	onbedoeld	de	veilige	werking	van	een	aantal	veel	gebruikte	'noodafsluiters'	
kunnen	verstoren	-	waardoor	deze	afsluiters	het	externe	systeem	niet	kunnen	afsluiten	in	geval	van	een	
groot	lek.	

Gas	Stop	Europe	BV	raadt	ten	zeerste	aan	dat	gebruikers	eerst	controleren	of	hun	externe	LP-
gasuitlaatpunt	is	getest	voor	gebruik	met	een	noodafsluiter	of	aRlaasvenSel.	Dit	moet	voor	de	aanschaf,	
installaSe	of	gebruik	worden	geverifieerd	door	een	professional	of	bij	de	respecSevelijke	
gasuitlaatpunWabrikant.	Geen	enkel	extern	uitlaatpunt	voor	lpg-gassen	mag	onder	geen	enkele	
voorwaarde	-	tenzij	duidelijk	gespecificeerd	-	een	veiligheidskriSek	gascomponent	op	een	
caravaninstallaSe	storen.	

Na	een	klein	aantal	meldingen	hee9	Gas	Stop	Europe	BV	de	situa(e	onderzocht.	Uit	het	onderzoek	is	
gebleken	dat	bepaalde	externe	LP-gas	afvoerpunten	die	in	de	handel	verkrijgbaar	zijn	in	feite	de	
afsluitwerking	van	grote	lekafsluiters	én	slangbreukbeveiligingen	kunnen	verstoren,	inclusief	de	GasStop.	

Het	onderzoek	hee9	aangetoond	dat	de	GasStop	zal	afsluiten	zoals	verwacht	op	het	interne	caravan-
gassysteem.	Noodafsluiters	en	–slangbreukbeveiligingen,	inclusief	GasStop,	stopten	echter	niet	zoals	
verwacht	op	het	externe	systeem	na	het	geteste	externe	LP-gasuitlaatpunt	(BBQ-Point)		.	Uit	analyse	blijkt	
dat	de	geteste	externe	LP-gasuitlaatpunten	de	veiligheidsfunc(e	van	de	GasStop	verkeerd	beïnvloeden.	

We	nemen	deze	zaken	zeer	serieus	en	hebben	de	betrokken	externe	fabrikanten	van	LP-gasaansluitpunten	
dienovereenkoms(g	op	de	hoogte	gebracht.	

GasStop	Noodafsluiters	zijn	ontworpen	om	uw	gassysteem	te	beschermen	tegen	de	risico's	-	en	de	erns(ge	
gevolgen	-	van	grote	lekken.	Daarom	onderschrijven	wij	geen	producten	die	deze	veiligheidskri(eke	
technologie	verstoren.	Uw	veiligheid	is	onze	primaire	zorg.	

GasStop	Noodafsluiters	zijn	ontworpen	in	overeenstemming	met	de	EN	16129.	GasStop	is	tevens	
gecontroleerd	op	Sound	Engineering	Prac(ce	onder	de	Europese	Richtlijn	Drukapparatuur	(2014/68	/	EU)	
en	de	relevante	sec(es	van	ISO-norm	16964.	Onze	produc(eloca(es	zijn	ISO	9001:	2015	gecer(ficeerd.	

Ter	referen9e	wordt	dit	bericht	gepubliceerd	op	de	GasStop-website	(te	vinden	onder	"Veiligheidsinforma9e"	
onderaan	de	homepagina):	www.gasstopglobal.com	

Als	u	rechtstreeks	contact	met	ons	wilt	opnemen,	stuurt	u	een	e-mail	naar	ons	team	via	de	onderstaande	e-
mail: 

info@gasstopglobal.com	
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